
 

Technische Daten 

Verschluss Gelenkklammer mit Sechskant-Mutter, 

oder Augenschauben, Bajonett 

O-Ring EPDM, ⌀ 164,47 x 6,99 mit FDA, u.a. 

Max. zul. Druck 10 bar 

Material 

produktberührt 

1.4404/ 1.4571, u.a. 

Temperaturbereich -10 bis 90°C 

Entlüftung Gewinde ¼‘‘ 

Produkt Eintritt N1 

& Austritt N2 

S - Schweißende 

M – Milchrohrverschraubung DIN 11851 

C - Clamp nach DIN 32676  

R – Nippel R 2‘‘  

F – Flansch EN 1092-1/11. B1 

V - Victaulic 

A - Aseptik-Nutflansch DIN11864-2 

Durchmesser 207 mm 

 

Zubehör für Beutelfiltergehäuse: Füße, Pratzen, 

Verdrängungskörper, Kugelhahn, automatischer Schwimmer-

Entlüfter, Differenzdruckmessstelle, Manometer… 

 

FiltraLine® Beutelfiltergehäuse 

N1 

N2 

Unser FiltraLine® Beutelfiltergehäuse für die effiziente 

Vorfiltration für Anlagen, insbesondere Membrananlagen 

werden höchsten Ansprüchen gerecht. Unsere sehr 

reinigungsfreundliche Ausführung ohne Sicke und viele 

verschiedene Anschluss- und Verschlussmöglichkeiten 

überzeugen im Sektor von Food & Beverage und im Bereich der 

Wassertechnik. 

 



 

Ein Unternehmen    
der GESCO-Gruppe 

Tel.: +49 (0) 72 52 / 93 95 – 0 
E-Mail: info@sus-bretten.de    
www.sus-bretten.de 

Sommer & Strassburger GmbH   
Gewerbestraße 32 
75015  Bretten – Gölshausen 

Typ Filter-

fläche 

Volumen Durchfluss* Gewicht  

leer 

56000-G1 0,25 m² Ca. 15l 10-20 m³/h Ca. 18 kg 

56000-G2 0,5 m² Ca. 33l 20-40 m³/h Ca. 27 kg 

*Daten abhängig von Medium, Filterzustand und eingesetztem Filterbeutel 

Material Feinheit Größe Bestell-Nr. 

PE Nadelfilz 1 µm 

… 

B1 für G1 55000-B1-0001-PE 

 100 µm B2 für G2 55000-B2-0100-PE 

Nylon 

Monofilament 

Nylon6 

50 µm 

… 

B1 für G1 55000-B1-0050-NM 

 

 

200 µm B2 für G2 55000-B2-0200-NM 

    

    

    

    

FiltraLine® Beutelfiltergehäuse 

 

Beutelfilter  

Differenzdruck im beladenen Filter bis maximal 1,8 bar 

Beutel B1: Filterfläche 0,25 m², Länge ca. 420 mm, Ø 180 mm 

Beutel B2: Filterfläche 0,50 m², Länge ca. 820 mm, Ø 180 mm 

Andere Feinheiten auf Anfrage, PE/PP Filterbeutel sind aus 

hochwertigem Nadelfilz hergestellt und FDA-konform, Ring 

aus Polyester oder Propylen, Ultraschallgeschweißter Beutel 

Beutelfilter aus Material PP, bitte anfragen. Nylon Filterbeutel 

sind aus Nylon 6 hergestellt. Standardmäßig nicht FDA-

konform. Für FDA oder Hallal, bitte separat anfragen. 

http://www.sus-bretten.de

